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絶対に漏れない構造のステンレス製マグネットポンプ

最大全揚程
最大流量
モーター出力

： 120m
: 1300L/min. ＠60Hz
: ～15kW

最大全揚程
最大流量
モーター出力

： 150m
: 700L/min. ＠60Hz
: ～7.5kW

ご質問、ご要望はWebサイトよりお問い合わせください

最大全揚程
最大流量
モーター出力

： 120m
: 1300L/min. ＠60Hz
: ～15kW

最大全揚程
最大流量
モーター出力

： 52m
: 9000L/min. ＠60Hz
: ～55kW

MAGPACⓇシリーズ
MW級未満の小型モデルに

大型マグネットポンプ
MW級以上の大型モデルに

水電解装置の各方式に対応 高耐圧マグネットポンプ
海外仕様のモデルに

立形多段マグネットポンプ
省スペースと高効率を両立

MotorMotorMotor

ON

軸の貫通部なし! だからモレません

マグネットの磁力で動力を伝達
インペラー

PEM型 AWE型

AEM型 SOEC型

高耐圧 5.0MPaG
CEマーキング対応

設置面積240×300mm
省エネタイプ

純水・KOHの循環に

20年間
ノーメンテの
実績

20年間
ノーメンテの
実績

最大吸込口径
200mm


